Всего на 2-х транзисторах  металлоискатель «Бабочка»





Кто из нас не мечтал взять с собой металлоискатель и пойти на старинные развалины искать предметы старины. Все это очень интересно и занимательно. Жалко только современные китайские металлоискатели стоят довольно дорого, несмотря на их небольшую чувствительность.
Самому сделать такой прибор можно в два счета. Для этого не понадобится дорогих микросхем или деталей. Всего 2 транзистора и еще несколько деталей, которых не составит труда найти.

Детали

· Два транзистора КТ940 (2SC1569) - http://ali.pub/5b89di




· Два конденсатора 4700 пФ и 1000 пФ.




· Два резистора 100 кОм.




· Динамическая головка на 8 Ом и 0,5 Вт.

· Моток проволоки 0,3 мм.

Схема и принцип работы металлоискателя




Схема состоит из двух одинаковых генераторов потребляемых ток через динамическую головку. Они работают на одной частоте и взаимоисключающая пульсация в динамике не слышна.
Как только в катушке одного из генераторов появляется металл, частота генератора резко меняется, разность частот между генераторами воспроизводится в динамической головке в виде свиста. Схема была проверена десятилетиями.

Изготовление металлоискателя

Спаиваем коллекторы транзисторов и припаиваем конденсаторы к базам.




Припаиваем конденсаторы 4700 пФ и соединяем их общим проводом.




Допаиваем резисторы и провода питания.





 HYPERLINK "https://an.yandex.ru/count/WneejI_zOEu2XHW0D2bgDhYjGE59cGK0xWCn1f6wNm00000uqFaDf9cdw-mQW06wW-K3Y07TkAtm8f01W8wOfnoO0P3zxlCTe07sZPYd7AW1WfFRynsu0V2CsPaJm042s068ne4Eu07kWua6w07M0VW10OW23w02tfo23Ba2lfVqbOYbDDNm0jAAuV0Am6E00xsaZQa6Y0FNmhFk3lG5-0JEj0U81Vs91f05phG7e0MalGAe1QIz0h05fBq2k0MalGB01SpC6CW5Zfq8q0N7ShAd0QW6igS1oGQ02a3HNTR9Iz46kk9vOfwNIaZP1W00002E0000a0TigGUpe2HznpcsOBW7W0N01wxwxS48mg-EWQI5hW8XIDC_oGg6VCeAMrl6Y0iUgWiGldulyhEW003M6cc7jBJe2_s9lkBUlW6f33pczpemtVA_w0oV0fWDgx61X13o3IGoEJ0qC30vCorXC6OmBJGmC38jE6CqD2quD68sOs4sDM5cCcIO3e2LW8hTo_Naiy6oxFMuZjjWqQJH3CWGmB0Gq12ViQzV-102eH5dPcPcPcRcb_tse0JW4TccoW7e4UROpxopmgBIW5YyG2Go8Pn2RiO_wHAWgv-fYg1vsWC2g1FzeFUojV6Rc-0JfBq2W1I048WKXEtEYh-WikSfe1IalGAe5Cwq1x0KvFgB0hWKmEvjm1I0bElS0yWK1D0Ktwg_0TWKsCkA-GNW507e50pG5TZBYla5s1N1YlRieu-y_6Fme1RG_glz1R0MlGF95j0MlkBUlW615vWNqRhC0wWN2RWN0S0NDTWNm8Gzw1S2cHYW60Mm6A-7wlq5k1W2q1WX-1YvYPweigNJk-41W1c96QKia1a1e1cofm6e6PUiseG4i1cu6Vy1m2KWWOJ6A2LWK2cep3QwFKQ2uDTTbir1vAsu2263HcIBI3vpRoVokebBeFDF1kJhESNc2OWzMF62vXdyiUC6G8ZsGtSkdGEDEmEIxMM6X3e4bH2Dr4q43EUTnMvbgVN7A5_rk0HpYMS_jSySuB11iODmDU5hUYFPH6sRyG00~1?stat-id=15&test-tag=437605699190529&format-type=95&actual-format=78&banner-test-tags=eyIzNzk5MTg4MzUyIjoiMzI4MDAifQ%3D%3D" \t "_blank" 


Припаиваем катушку. Она содержит 30 витков провода 0,3 мм намотанного на диаметре 160 мм. Нужно сделать две таких катушки.




Припаиваем вторую катушку и металлоискатель готов.




Испытание прибора

Подаем питание 9 Вольт.




По очереди подносим медные и алюминиевые кусочки к одной из катушек. Все работает, в динамической головке раздается четкий писк.




Тоже самое происходит и с черными металлами. Приборе реагирует на любой металл без исключения.

Схема в настройке не нуждается и начинает работать сразу.
Если хотите настроить прибор на максимальную чувствительность, то вместо любого резистора впаяйте переменный с номиналом 150 кОм. Тогда им можно будет настроить четко границу срабатывания.

